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FUTBALOVÉ IHRISKO

15x25m

340,00 m.n.m.

VOLEJBALOVÉ IHRISKO

9x18m

340,00 m.n.m.
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BETÓNOVÝ KVETINÁČ 450x450x600mm

BETÓNOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ 450x450x600mm

ZÁHRADNÝ STOL Z POHĽADOVÉHO BETÓNU 1000x2170mm, v.800mm, NOHY 150x150mm, KRYCIA DOSKA hr.100mm, VÝSTUŽ DOSKY KARI 150x150x8mm

LAVIČKA Z POHĽADOVÉHO BETÓNU A SEDADLOM ZO SMREKOVÝCH DOSIEK, dl. 2170mm, š.450mm, v.460mm, BETÓNOVÁ PATKA C16/20,  0,6x0,6m, hl.1,2m

FUTBALOVÁ BRÁNA 4x2m Z UZAVRETÉHO OCEĽOVÉHO PROFILO 100x100x5mm, POZINK, PRIEČNE  RAMENÁ JAKEL 50x50x3mm, KOTVENIE NA 

VOLEJBALOVÝ OCELOVÝ STĹP Ø100mm, POZINK, BETÓNOVÁ PATKA C16/20, 1x1m, hl. 1,2m

ČIAROVANIE IHRISKA, BIELA FARBA, dl. 220m

ZATRÁVNENÁ PLOCHA IHRISKA, 537 m2

LIPA VEĽKOLISTÁ, OBVOD KMEŇA DO 100mm

ZALOŽENIE NOVÉHO TRÁVNIKA, 1526 m2

ZÁHOZ SVAHU KORYTA POTOKA LOMOVÝM KAMEŇOM, 79,27 m2

LEGENDA PRVKOV:
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BETÓNOVÝ ZÁKLAD C16/20, 0,6x1m, hl.1,2m
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DREVENÝ ALTÁNOK 4x4m, STĹPY 200x200mm, v. 3m, VAZNICE 200x220mm, KROKVY 100x180mm á800mm, DEBNENIE STRECHY Z DOSÁK hr.20mm, PLECH 
13

SKLON STRECHY 10°, DAŽĎOVÝ ZVOD Ø100mm ZVEDENÝ DO VSAKOVACEJ RYHY

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRE REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM 

ZHOTOVITEL JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ

PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE.
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VSAKOVACIA RYHA 1x1m, dl. 10m, VYSYPANÁ ŠTRKODRVOU fr. 8-16mm, KAMENIVO OBALENÉ GEOTEXTÍLIOU

±0,000 = 340,00 m.n.m.

REZ ALTÁNKA
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